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VYHLASKA
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
zo 16. aprila 2007

o podrobnejSej uprave vykonavania geodetickych a kartografickych
cinnosti pre potreby obrany statu

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podla § 28 ods. 2 zakona Narodnej rady Slovenske;j
republiky ¢. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii (dalej len ,zakon*) ustanovuje:

§1

Vykonavanie geodetickych a kartografickych éinnosti

(1) Osoby sposobilé vykonavat ¢innosti v odbore geodézie a kartografie podla § 5 zakona moézu
pre potreby obrany Statu vykonavat tieto geodetické a kartografické ¢innosti:
a) budovanie a udrzbu podrobného bodového pola,
b) gravimetrické merania,
c) mapovanie,
d) fotogrametrické spracuvanie leteckych merac¢skych snimok,
e) zber informacii o tizemi,

f) tvorbu a spracuvanie tlacovych podkladov pre tlaé¢ map vojenského Statneho mapového diela
(dalej len ,mapové dielo“) a dalSich map pre potreby obrany statu,

g) spracuvanie informacii o tizemi.

(2) Osoby, ktoré splfiaju podmienky podla osobitného predpisu,) mézu vykonavat aj letecké
meracské snimkovanie a letecky dialkovy prieskum Zeme (dalej len ,letecké snimkovanie®).

Geodetické systémy

§2

(1) Geodetické cinnosti pre potreby obrany Statu sa vykonavaju v tychto geodetickych
systémoch:

a) Svetovy geodeticky referencény suradnicovy systém 1984 (zavazna skratka ,WGS-84*),
b) Baltsky vySkovy systém po vyrovnani (zavdzna skratka ,Bpv®),
c) Gravimetricky systém 1971 (zavazna skratka ,S-Gr 1971%).
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(2) Po spresneni geodetickych systémov pre potreby obrany Statu na zaklade novych merani
alebo vypoctov sa v ich nazve alebo v zaviaznej skratke doplni posledné dvojcislie roku zavedenia
spresnenia.

§3
(1) Svetovy geodeticky referenc¢ny suradnicovy systém 1984 je definovany

a) zakladnymi konstantami a = 6 378 137 m, GM = (3 986 005 + 0,6) x 108 ms.s2, J2 = 108 263 x
108, ® = (7 292 115,85 = 0,150 0) x 10" rad.s!, kde ,a“ je dizka hlavnej polosi
ekvipotencialneho elipsoidu, ,GM®“ je geocentricka gravitacna konStanta, ,J2“ je zonalny
geopotencialny koeficient druhého stupna a ,o“ je uhlova rotacia Zeme,

b) suborom suradnic bodov, ktoré urcuju drahy druzic Globalneho polohového systému NAVSTAR.

(2) Baltsky vyskovy systém po vyrovnani je definovany
a) referenc¢nym bodom, ktorym je nula morského vodoc¢tu v Kronstadte,
b) siborom normalnych vySok bodov 2z medzinarodného vyrovnania nivelaénych sieti

vychodoeuropskych statov.

(3) Gravimetricky systém 1971 je definovany hodnotami tiaZového zrychlenia bodov
Medzinarodného etaléonového gravimetrického polygonu (Krakov — Budapest, cast Javorina -
Slovenské Darmoty); tiazové zrychlenie je vyjadrené v Postupimskom tiazovom systéme, ktory je
opraveny o konstantnu hodnotu -14 x 105 m.s2.

§4
Mapové dielo
(1) Mapovym dielom st mapy zhotovované na ucely zabezpecenia obrany Statu.
(2) Mapové dielo tvoria
a) topografické mapy v mierke 1:50 000 a v mierke 1:100 000,
b) mapy pre spoloéné operacie v mierke 1:250 000,
¢) vojenskogeografické mapy v mierke 1:500 000 a v mierke 1:1 000 000,

d) Specialne mapy pre potreby obrany Statu.

(3) Zavaznymi lokalizacnymi Standardmi mapového diela su suradnicovy a vyskovy geodeticky
systém, klad, rozmery a oznacenie mapovych listov a obsah map.

(4) Mapové dielo je vytvorené vo Svetovom geodetickom referencnom suradnicovom systéme
1984.

(5) V osobitnych pripadoch mozZno do suc¢asného mapového diela vykonat dotla¢ stiradnicovej
siete Tubovolného zobrazovacieho systému.

(6) Vyskové tidaje mapového diela sa uvadzaju v Baltskom vySkovom systéme po vyrovnani.
Klad a oznacenie mapovych listov mapového diela

§5

(1) Klad mapovych listov mapového diela vychadza z delenia topografickej mapy v mierke 1:1
000 000.
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(2) Klad a rozmery mapovych listov mapového diela malych a strednych mierok st odvodené

a) pre mapu v mierke 1:500 000 z delenia mapového listu v mierke 1:1 000 000 na polovice na dve
vrstvy,

b) pre mapu v mierke 1:250 000 z delenia mapového listu v mierke 1:1 000 000 na 12 dielov v
troch stlpcoch a styroch vrstvach.

(3) Klad a rozmery mapovych listov mapového diela strednych mierok st odvodené z kladu
mapového listu v mierke 1:250 000

a) pre mapu v mierke 1:100 000 z delenia mapového listu v mierke 1:250 000 na Sest dielov v
troch stlpcoch a dvoch vrstvach,

b) pre mapu v mierke 1:50 000 z delenia mapového listu v mierke 1:250 000 na 24 dielov v
siestich stlpcoch a $tyroch vrstvach,

¢) pre mapu v mierke 1:25 000 z delenia mapového listu v mierke 1:50 000 na Stvrtiny.

§6

(1) Vrstvy medzinarodnej mapy sveta v mierke 1:1 000 000 su oznacené na severnej pologuli
dvojicou velkych pismen NA az NV. Pismena A az V su vlastnym oznacenim jednotlivych vrstiev,
zacCinajuc od rovnika smerom na sever po Stvorstupnovych pasoch. Pismeno N je oznacenim pre
severnu pologulu. K oznaceniu vrstvy sa za medzeru pripoji Cislo Seststupniového pasu od
poludnika 180° na vychod arabskymi ¢islicami od 1 do 60.

(2) Oznacenie mapovych listov mapového diela v mierke 1:500 000 tvori oznacenie mapy v
mierke 1:1 000 000 a velké pismeno A, B za spojovnikom, pricom horny list je oznaceny pismenom
A a dolny list je oznaceny pismenom B.

(3) Oznacenie mapovych listov mapového diela v mierke 1:250 000 tvori oznacenie mapy v
mierke 1:1 000 000 a arabska c¢islica 1 az 12 za spojovnikom, pricom mapové listy sa ¢islujua zlava
doprava a zhora nadol.

(4) Oznacenie mapovych listov mapového diela v mierke 1:100 000 tvori oznacenie mapy v
mierke 1:250 000 a trojciferné ¢islo 101 az 106 za spojovnikom, priCom mapové listy sa ¢isluju
zlava doprava a zhora nadol.

(5) Oznacenie mapovych listov mapového diela v mierke 1:50 000 tvori oznacenie mapy v mierke
1:250 000 a arabska cislica 1 az 24 za spojovnikom, pricom mapové listy sa Cisluju zlava doprava
a zhora nadol.

(6) Oznacenie mapovych listov mapového diela v mierke 1:25 000 tvori oznacenie mapy v mierke
1:50 000 a velké pismeno A, B, C, D za spojovnikom, pricom Iavy horny list je oznaceny pismenom
A, pravy horny list je oznaceny pismenom B, Iavy dolny list je oznaceny pismenom C a pravy dolny
list je oznaceny pismenom D.

(7) Oznacenie mapovych listov mapového diela vSetkych mierok sa doplni nazvom najvacsieho
sidla z izemia zobrazeného na mape.

§7
Geograficky informacny systém pre potreby obrany statu

Geograficky informacny systém pre potreby obrany Statu tvori

a) Vojensky informacny systém o tuzemi, ktory obsahuje rastrové a vektorové tidaje o
topografickych a geografickych objektoch zo zaujmového tzemia,
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b) metainformaény systém, ktory poskytuje informacie o dostupnosti, aktualnosti a Struktuare
geodetickych, geografickych, topografickych a inych uzemne orientovanych informacii.

§8
Letecké snimkovanie
(1) Ziadost o vydanie suhlasu na vykonavanie leteckého snimkovania obsahuje

a) obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania ziadatela a jeho identifikaéné ¢islo, ak bolo
pridelené,

b) urcenie vykonavatela leteckého snimkovania,

c) ucel leteckého snimkovania,

d) presné vymedzenie priestoru leteckého snimkovania,

e) datum a c¢as vykonania leteckého snimkovania (letovy plan),

f) vyznacenie naletovych osi,

g) udaje o

. druhu lietajuiceho zariadenia, z ktorého sa vykona letecké snimkovanie,
. type zaznamového zariadenia s uvedenim konstanty komory,

. vyske letu,

. planovanom pocte snimok,

. mierke leteckého snimkovania,

o O b~ W N

. pozdiznom a prieénom prekryte snimok,
7. pouzitom zaznamovom médiu a
h) overenu kopiu dokladu o splneni podmienok urcenych osobitnym predpisom.!)
(2) Oznamenie osob o nadobudnuti prvotnych materialov leteckého snimkovania podla § 12 ods.

1 pism. c) zakona obsahuje zakres lokality s vyznacenim naletovych osi do Zakladnej mapy
Slovenskej republiky v mierke 1:50 000 a tidaj o po¢te nadobudnutych snimok.

(3) Po vyuziti prvotnych materialov leteckého snimkovania sa tieto odovzdaju Ministerstvu
obrany Slovenskej republiky. Sucastou tychto materialov su aj
a) udaje o

1. zakladnych charakteristikach snimkového letu, najmad o vyske letu, meteorologickych
podmienkach a stave atmosféry v ¢ase a mieste leteckého snimkovania,

2. nosicoch a zaznamovych zariadeniach,
3. polohach stredov snimok,
b) hodnotenia fotografickej, geometrickej, radiometrickej a fotogrametrickej kvality zaznamov a

¢) kopie kalibra¢nych certifikatov pouzitého zaznamového zariadenia.

§9

ZruSovacie ustanovenie

Zrusuje sa vyhlaska Ministerstva obrany Slovenskej republiky ¢. 177/1996 Z. z. o vykonavani
geodetickych a kartografickych ¢innosti pre potreby obrany Statu.
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§ 10
Uéinnost

Tato vyhlaska nadobuda ucinnost 1. maja 2007.

FrantiSek Kasicky v. r.
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1) § 64 ods. 1 a 2 zakona ¢. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovanych skutocnosti a o zmene a
doplneni niektorych zakonov.
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